Miernik panelowy PM435W
Instrukcja podlaczenia

Woltomierz

Miernik po podtaczeniu do zasilania bez jakichkolwiek przerobek mierzy wilasne napigcie zasilania,
ktoére mozne miesci¢ si¢ w granicach 12-30V (ponizej 12V zapala si¢ ikona "LOW BATT" ),
natomiast po zwarciu pinéw od podswietlenia za§wieca si¢ nam niebieskie pod$wietlenia miernika.

Instrukcja i schematy zmiany zakresow woltomierza, tak aby mierzyl on napigcie zewngtrzne
podawane na wejscie V in

UWAGA !!! po kazdorazowej zmianie zakresu pomiarowego nalezy skalibrowaé¢ wskazania z
woltomierzem wzorcowym, do kalibracji shuzy potencjometr VR1
Przed przystapieniem do zmian nalezy rozewrzec punkty T3 i T2

Do zobrazowania zmian jakie trzeba wykona¢ postuzy nam ponizszy rysunek:
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zakres 200mV:

— zewrze¢ zworg Al

—zewrze¢ punkty T11T2

— rezystor RA zastgpi¢ zwora

— rezystor RB 10MQ

- zewrze¢ zwore P3 (rozwierajac pozostale)



zakres 2000mV (2V):

— zewrze¢ zworg Al

—zewrze¢ punkty T11T2

— rezystor RA 10MQ

—rezystor RB 1IMQ

— rozewrze¢ wszystkie zwory (2000mV), lub zewrze¢ zworg P1(rozwierajgc pozostate) (2V)

zakres 20V:

— zewrze¢ zwore Al

— zewrze¢ punkty T11T2

— rezystor RA 10MQ

—rezystor RB 100kQ

— zewrze¢ zwore P2 (rozwierajac pozostale)

zakres 200V:

— zewrze¢ zworg Al

— zwore A2 zewrze¢ w pozycje 2-3

— rezystor RA 10MQ

—rezystor RB 10kQ

— zewrze¢ zwore P3 (rozwierajac pozostate)

zakres 500V:

— zewrze¢ zwore Al

—zwore A2 zewrze¢ w pozycje 2-3
—rezystor RA 10MQ

—rezystor RB 1kQ

— rozewrze¢ wszystkie zwory (P1, P2, P3)

Amperomierz

W celu pomiaru pradu nalezy wlutowa¢ bocznik pomig¢dzy punkty T4 i T6,
— zewrze¢ zwore Al

—zewrze¢ punkty T11T2

— rezystor RA nalezy zewrzec

—rezystor RB 10MQ

bocznik musi mie¢ warto$¢:

—0,1Q dla pomiaru pradu do 2A dodatkowo zewrze¢ zworg P1(rozwierajac pozostalte)

- 1Q dla pomiaru pradu do 200mA dodatkowo zewrze¢ zwore P3 (rozwierajac pozostate)
— 10Q dla pomiaru pradu do 20mA dodatkowo zewrze¢ zworg P2 (rozwierajac pozostate)

Innym rozwigzaniem jest wstawienie bocznika zamiast rezystora RB 1 zwarcie rezystora RA.
Uwaga przy przerabianiu na zakres 2A nalezy przemysle¢ sprawe podtaczenia mierzonego pradu,
gdyz ztacze zamontowane fabrycznie mozne spowodowac¢ dodatkowe niepozadane spadki napigcia.

UWAGA !!! po kazdorazowej zmianie zakresu pomiarowego nalezy skalibrowa¢ wskazania z
amperomierzem wzorcowym, do kalibracji stuzy potencjometr VR1



